DAS DOPPEL-BOX-SYSTEM

Ein Sicherheitskonzept fiir
die Haltung von
Elefantenkiihen mit juv.

Wie angekiindigt (Elefanten-Magazin 2/2002)
verdffentlichen wir heute Basisdaten und
Planungsskizzen fiir das DB- = Doppelbox-
Sicherheitskonzept in Elefantenanlagen.
Zwischenzeitlich haben wir auf Anfrage
bereits speziell interessierten Personen aus
der Zooszene entsprechende Unterlagen
zukommen lassen.

Von jedem Empféanger — Insidern fiir Ele-
fantenhaltung — wurde das DB-System als
einfach und machbar beurteilt.

Wir sind deshalb davon {iberzeugt, dass das
DB-System als Beitrag bei der Suche nach
Losungen gewertet werden kann.

Nach unserer Dokumentation i{iber die
Unfdlle mit Elefanten im letzten Elefanten-
Magazin setzte sich seit Ende 2002 die ver-
hdngnisvolle Unfallserie fort.

Uber 75% der todlichen Angriffe in den letz-
ten 20 Jahren wurden von Elefantenkiihen
verursacht.

Spatestens jetzt miissen (iberzeugte Vertreter
der traditionellen Elefantenhaltung eingeste-
hen, dass auch erfahrene Elefantenpfleger

jederzeit von den Angriffen betroffen sein
kénnen.

Ein Sicherheitskonzept, das sowohl die
Pfleger schiitzt als auch aggressiv geworde-
ne Elefantenkiihe vor nicht vertretbaren Fol-
gemafnahmen (Abschiebung oder Tdétung)
bewahrt, hat deshalb oberste Prioritat.
Dabei kann nur eine Verdnderung der bau-
lichen Grundstrukturen von Elefantenhdu-
setn und -Gehegen die erforderliche
Sicherheit garantieren.

Das DB = Doppelhox-System

Das funktionelle DB-System, konzipiert fiir
den Bau von Elefantenstallungen und deren
Verbindung zu Innen- und AuBengehegen,
gewdhrleistet eine gefahrlose Betreuung der
Elefanten durch das Pflegerpersonal.

Das DB-System ist ebenso einfach wie varia-
bel und dabei kostensparender als technisch
kompliziertere Einrichtungen.

Ein Mehrbedarf an Raum in Elefantenhdusern
(je nach geplanter Bestandskapazitdt) kann
durch die Einsparung hydraulisch oder elek-
trisch betriebener Tlirsysteme finanziell mehr
als kompensiert werden,

Das DB-System kann den grundlegenden
Planungen der Zoos angepasst werden.

In das DB-System konnen Voraussetzungen
flir die Haltung im “geschitzten Kontakt" ein-
geplant werden.

Skizze B: Beispiel fiir eine Anbindug des DB-Systems
an Innen/AuBienaniagen
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Beschreibung des DB-Systems
zu den Planskizzen Aund B

P 1=Haupt-Pflegergany

ausgehend vom Wirtschaftshereich im
Elefantenhaus, fiihrt P 1 an allen Boxen
vorbei.

Breite von P1 = mindestens 3,5 Meter
(inkl. Sicherheitsabstand)

Von P1 aus kinnen die Verbindungs-
Schiebetiiren zwischen den Doppel-
hoxen gefahrlos bedient werden.

Jede Box hat eine Schiebetiir zur an-
schlieBenden Innenanlage bzw. Freian-
lage.

P 2 = Pilegergéinge zwischen den
Doppelboxen
Diese sind entscheidend fiir die gefahr-
lose Bedienung der Schiebetiiren zur
Innen- bzw. Freianlage.
Von P2 aus (Seitenwand der Box) kann
der Pflegereingang zur Box in Form
einer Gittertiir eingeplant werden.
Eine Breite von 2 Metern ist fiir P 2 aus-
reichend, wenn die Gitterelemente
(Gittertiir) in engen Abstdnden konzipiert
werden, so dass der Elefant nicht mit
dem Riissel durch das Gitter schlagen
bzw. greifen kann. Die Gittertiiren in P 2
konnen auch fiir "geschiitzten Kontakt"
ausgeriistet werden.

Alle Schiebetiiren werden per Hand be-
dient. Eine aufwendige Hydraulik oder
Elektrik ist nicht erforderlich.

@ Die blau markierten Punkte in den Plan-
zeichnungen A und B kennzeichnen den
sicheren Standort der Pfleger bei der Be-
dienung der Schiebetiiren im Pfleger-
gang P 1 bzw. in den Seitengangen P 2.

Erweiterung der Doppelbox um eine
zusétzliche Mittelbox

Eine Alternative zur Doppelbox ist die Er-
weiterung des Systems um eine Mittelbox,
die jedoch keine Verbindung zur Innen-
bzw. AuBenanlage hat, d.h. der Elefant in
der Mittelbox kann nur durch eine der bei-
den Nachbarboxen in die Innen- bzw.
AuBenanlage gelangen. Dies ist erfah-
rungsgemanl bei vertrdglichen Tieren pro-
blemlos. Es bietet sich bei Elefantenmiit-
tern nebst Tanten, die gleichzeitig neuge-
borene und éltere Kalber fihren, an (kurz-
zeitige Trennung, wenn erforderlich).

Die sichere Position des Pflegers bei der
Bedienung der Schiebetiiren bleibt dabei
unberiihrt.

Beachten Sie dazu die Anordnung auf
der linken Seite der Planskizze B.
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Anmerkung:

Das DB-System ist nicht als Isolierung ein-
zelner Elefanten von der Gruppe zu sehen.
ErfahrungsgemiB verstehen sich innerhalb
einer Elefantengruppe immer einige Tiere
besonders gut, z. B. Elefantenmiitter mit Tan-
ten und Nachwuchs. Solche Mini-Familien-
einheiten teilen sich jeweils eine Doppelbox,
wobei bei guter Vertraglichkeit die Verbin-
dungstiir in der Doppelbox (mdglichst Gitter-
Schiebetiir wegen Kontakt) offen bleiben
kann.

Tagstber und evtl. auch nachts kénnen zu-
sétzlich die Verbindungstiiren der Doppelbox
zur Innen- bzw. AuBenanlage (witterungsab-
hangig) gedffnet bleiben. So entsteht eine Art
"Rundlauf' aber auch "Riickzugsraum".

Die SchlieBung der Doppelbox-Tiren zur
Innen- bzw. AuBenanlage regelt der Pfleger
nach Bedarf (u.a. fir die tagliche Reinigung,
aber auch bei Unvertrdglichkeit, Krankheit
etc.).
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